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ドラムヘッドの交換／チューニング 
 

Step1 ドラムヘッドをドラムシェル（胴）の上に置きます。 

※ロゴがある方がドラムヘッドの表側です。表側を上にしてドラムシェルにの上に置いて下さい。

Step2 カウンターフープ（金属製のリング）をヘッドの上に置きます。 

Step3 チューニングフック（チューニングボルト）をカウンターフープに引っ掛け

ボルト部分をブラケットの穴に差し込みます。 
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Step4 ナットの上にワッシャーをのせ、チューニングフック（チューニングボルト）

にはめます。 

＊ワッシャーをはさむことにより、ナットのゆるみを防止します。 

Step5 付属のレンチを使って好みのピッチ（音程）になるまでナットを締めます。 

（チューニング） 
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<交換用ドラムヘッド> 

スエード 10“専用ヘッド LREMEN0810DJ  希望小売価格（税込） 2,860 円 

※その他のパーツについては販売店までお問合せ下さい。 

 

ケアとメンテナンス 
・ ドラムヘッド、金属パーツ、ドラムシェル（胴）のお手入れには家庭用のガラスクリー 

ナーをご使用いただけます。スプレーした後、乾いたきれいな布でお拭き取り下さい。 

・ チューニングボルトのすべりをよくするため、定期的にシリコン系潤滑スプレーを 

さして下さい。その際はジャンベを逆さに置き、ナットの裏側部分からチューニング 

ボルトのねじ山にあたるように噴射して下さい。 

 

※ 商品の仕様は予告なく変更する場合がございます。 

 

 

 

●お問い合せ 【株式会社ヤマハミュージックジャパン】 

〒108-8568 東京都港区高輪 2-17-11 TEL.03-5488-6705 


